50610+

o
5061/60 2x 5061/61 2x

XXX
CRIKIKD

DRV | e—

e 5061/53  8x

o) 5061/50 24x
© 5061/51 12x

5061/55 20x

[% 8 5061/56 2x

5061/57 4x
 EommG |

J

&

5061/50 (/M o

§¥ 5061/50 4x

40,
5061/56

5061/55 2x

‘\\;_‘::\\\\\ 2 ™ <, i \N\

5061/63

N _
\\ ®
Niogd®

5061/50 2X ®

////// / " 2 -

5061/50 2x g

5061/55 2x

5061/50 8*

| & 06155 2x



90610

! nicht in i
@ 5061 /51 . kIUSIV A -Gleisaufnahme Art.-Nr. 50614 Packungsinh. 36 Stiick Rolleniager aus Bau-
l 4x not included [ITT0 - Britckenaufnahme ~ Art-Nr. 50611 Packungsinh. 2 Stiick \ satz A1-Nr. 50610

paS InCIUS \ [ -Brickeneinzelst. ~ Art.-Nr. 50612 Packungsinh. 36 Stuck
@ -Briickendreierst.  Art.-Nr. 50613 Packungsinh. 12 Stick

] = [ DXDDXD<EN
I
Durchfahrtshéhe
22,4cm

* Bitte beachten

T ~\~ 5061/53 @%
| %s aa Rl XA
6400/2 2X > ‘ \\@\\\ : * 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12

nicht inklusiv

not included Das Briickenwider-
. lager hat doppelte

pas inclus Grundfliche.

i

Zuséatzliche Bauteile far Auffahrrampe.
Components for graduated piers.

Composants supplémentaires pour
piliers progressifs.
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Konstruktionshilfe zum Bau einer
Briickenauffahrt fiir die LGB-Briicke 50610
Mit der hier abgebildeten Brickenauffahrt
erreicht man bei Verwendung der 30 cm
langen, geraden Gleisstiicke 10000 bei einer
Steigung von 5 % eine Durchfahrtshohe
unter der Bricke von 22,4 cm. Daflr sind
5061/54 folgende AuffahrrampenBauteile notwendig:

2 Stuick Brickenaufnahme (50611)
30 Stiick Briickeneinzelsteine (50612)
68 Stiick Brickendreiersteine (50613)
28 Stiick Gleisaufnahme (50614)
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Tips for building a ramp for the
50610 bridge
The bridge ramp illustrated here provides

’ ZaA I N R
LAl dll a clearance of 22.4 cm for trains passing
\77/7@@7// : ~ below. Use LGB 10000 (300 mm long)
\/”/ /ll/r/(\\\ /i § g straight track sections to create a 5% grade.
NN S The following ramp components are needed:

2 bridge mounters (50611)

30 single-layer bridge piers (50612)
68 three-layer bridge piers (50613)

28 track mounting sections (50614)
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Auxiliaire pour la construction d'une
rampe d'accés au pont LGB 50610

Avec la rampe de pont représentée ici, vous
obtenez, en utilisant les rails droits 10000
de 30 cm de longueur, une hauteur de
gabarit de 22,4 cm pour une pente de 5%.

Il vous faut pour cela les éléments de rampe
suivants:

2 piliers de pont (50611)

30 boulons de pont simples (50612)

68 boulons de pont triples (50613)

28 supports de voie (50614)
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